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giroflex 60 24h-Sessel - adapt 
 
 
 
60-9229-24h 
60-9829-24h 
 
 
 
 
Ob im Kontrollraum, auf der Polizeiwache oder im Call-Center – die giroflex 24h-Sessel überzeugen Tag 
und Nacht dank bestem Sitzkomfort und entscheidenden ergonomischen Vorteilen. 
 
Ein Produkt der Flokk AG 
giroflex.com / flokk.com  

 
 
Designer:  
Giroflex Designgruppe 
 

http://www.giroflex.com/
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Modelle und Abmessungen: (nach EN 1335) 
 

giroflex 60 
24h-Sessel 

   

Komfortpolster 60-9229-24h 60-9829-24h 

Sitzhöhe, eingesessen 40-52cm 40-52cm 

Gesamthöhe fester Rücken 107-119cm 125-147cm 

Gesamthöhe HV Rücken 105-124cm 123-152cm 

Rückenhöhe 59-66cm 59-66cm 

Sitzbreite 50cm 50cm 

Rückenbreite 48cm 48cm 

Gesamtbreite (UT) 70cm 70cm 

Sitztiefe 41-46cm 41-46cm 
Verstellbereich Rückenhöhe 
bei 4D-Armlehnen 7cm 7cm 

Sitzöffnungswinkel +24° +24° 

ME-Einstellbereich  65-150kg  65-150kg 

 
4D-Armlehne (Standard) 
 

Höhe über Sitz 15 bis 25cm 

Lichte Weite 39 bis 44cm 

Armlehnenbreite oval 6 – 10.5 – 6cm 

Länge Arml. Auflage  23cm 

Abstand zur Sitzvorderkante 11 bis 20.5cm 

Armauflage drehbar Ja 

Material Armlehnenträger PA6 GF30 / Option Alu-poliert 

Material Armauflage Softpad, PU 

 
Klappbare Armlehne (Option) 
 

Höhe über Sitz 23cm 

Lichte Weite 51cm 

Armlehnenbreite 6cm 

Länge Arml. Auflage total 32cm 

Abstand zur Sitzvorderkante 10 - 15cm 

Material Armlehnenträger Stahlkonstruktion 
Stufenlose Verstellung aus der 
Waagrechten nach unten 

Maximal 32° 

Stufenlose Verstellung aus der 
Waagrechten nach oben 

Maximal 9° 

Material Armauflage Softpad, PU 
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Technische Spezifikationen 
 
 
Unterteil (UT) 

 
5-Stern-Sicherheitsfuss aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet 
oder poliert 
 

 
Rollen  

 
Doppelrollen ∅ 50mm (bei Bedarf „Lastabhängig gebremst“)  
nach EN 12527 und EN 12529 für harte oder weiche Böden 
 
Option 
Doppelrollen ∅ 65mm, schwarz oder verchromt. 
Hinweis: Bewirkt veränderte Sitzhöhe um plus 1cm 
 

 
Stuhlsäule 

 
Genormte Komponente.  
Typengeprüft nach DIN 4550.  
Stufenlose Sitzhöhenverstellung 12cm  
Oberfläche Säulenkörper schwarz.  
 
Option 
Schubrohrabdeckung für Normsäule  
 
Option 
Extra Sitzhöhen: Siehe Preisliste „Spezielle Sitzhöhen“  
 

 
Mechanik 
Organicmove- 
Synchronmechanik 

 
Alu-Druckgusskonstruktion 
Verstärkte Ausführung für Benutzer bis 150kg 
Punktsynchroner Bewegungsablauf: 
Verhältnis Sitz / Rücken = 1:2 
Sitzwinkel = 0° bis 12° 
Rückenwinkel = 0° bis 24° 
6 Rastpositionen oder „Freefloat“ 
Vorspannung / Gegendruck der Rückenlehne durch eingebaute 
Torsionsstäbe (verstärkte Ausführung) 
Individuelle Federkrafteinstellung auf das Körpergewicht am 
Drehknopf. 
 
Option 
Aluminium poliert 
 

 
Bedienungselemente 
 

 
Die Bedienungselemente sind so positioniert, dass sie in der 
Sitzposition leicht erreicht und einfach bedient werden können. 
 
Handgriff (links) zum Verstellen der Sitzhöhe  
Drucktaste (rechts) zur Sitztiefenverstellung 
Handgriff (rechts) zum Einstellen der Rückenneigung 
Drehknopf zur Federkrafteinstellung der Mechanik 
 
Bei Modellen mit 4D-Armlehnen: 
Drucktaste zur Verstellung der Rückenhöhe 
 

 
Sitzschale 

 
Polypropylen (PP) mit Oberflächenstruktur. 
Schwarz (810)  
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Sitztiefenverstellung Schiebesitz 
5 Rastpositionen 
Verstellbereich = 5cm 
 

 
Rückenschale 

 
Polypropylen (PP) mit Oberflächenstruktur 
Schwarz (810)  
 
Option 
Bezogen mit Stoff ‚Strong‘ oder Leder 
 

 
Rückenhöhenverstellung 
 

 
Nur bei Modellen mit 4D-Armlehnen 
 
8 Rastpositionen 
Verstellbereich = 7cm 
 

 
Polsterschaum 

 
PUR-Formschaum, FCKW-frei. 
Flammhemmend nach: 
- California 117/A - FMVSS 302 
 
Schaumhärte nach DIN53576c / ISO2439: 
- Sitz 270N ±10% 
- Rücken 220N ±10% 
Raumgewicht ~57kg/m3 
 
Entspricht einer Kerndichte von 50-57kg/m3 nach ISO 845 bei 
Blockschaum 
 

 
Sitz- und Rückenpolster 

 
Vor Ort (am Arbeitsplatz) austauschbar 
 

 
Bezugsmaterialien 

 
24h-Stoff ‚Strong‘ mit 500‘000 Martindale oder Leder 
 
Option 
Stoff-Kunstleder-Kombination: 
Seitenwangen in schwarzem Kunstleder (im Bild aufgehellt), alle 
anderen Flächen in Stoff Strong 
 
 
 
Detaillierte technische Informationen vom Stoff ‚Strong‘ siehe 
Übersichtsblatt „Technische Daten Giroflex Bezugsmaterialien“  
 

 
Pulverbeschichtung 
 

 
Mischpulver (Epoxid und Polyester)  
Mischungsverhältnis ~50:50 
 
Farben: 
810 schwarz 
812 perl-metallic 
813 alu-metallic 
 

  



Produkt Spezifikation adapt   

giroflex adapt g60_24h/01.2020 5/6 

 
Sitz- und Rückenform 

 
2-Zonen Sitz: 
Vorderkante (ca. 1/3 der Sitzfläche) ist 7° nach vorne abfallend und 
gewährleistet dadurch gute Bewegungsfreiheit 
Der muldenförmig gestaltete hintere Sitzteil garantiert bequemes 
Sitzen und gute Abstützung 
 
Rücken: 
Betonte, ergonomische Formgebung für optimale Anpassung und 
Stützung des Rückens.  

 
Armlehnen 

 
Standard 
4D-Armlehne mit Softpad:  
Höhenverstellbar, breitenverstellbar, Armpad drehbar und 
verschiebbar in der Tiefe 
 
Option 
Klappbare Armlehnen, in der Neigung feinjustierbar 
 

Hinweis:  
keine Rückenhöhenverstellung bei klappbaren Armlehnen möglich 

 
Die Neigung kann durch Drehen des Handrades verändert werden.  
Bei Drehung nach außen (+) wird die Armlehne vorn angehoben.  
Bei Drehung nach innen (-) wird sie vorn abgesenkt. 
 

   
 

 
Kleiderbügel 

 
Option 
Pulverbeschichtet: 810 schwarz, 812 perl-metallic, 813 alu-metallic 
 

 
Kopfstütze  
Modell 60-9829 
 

 
Einstellbar in Höhe und Tiefe/Winkel 
Masse: Breite 28 cm / Höhe 20 cm 
 
Option 
Kopfstütze in Kunstleder 
 

 
Tiefenverstellbare Lordose 

 
Option 
Verstellbereich ca. 2cm mit Pumpsystem 
 

 
Antistatik 

 
Option 
- ESD-Ausrüstung nach EN 61340-5-1  
- Leitfähiger Stoff ‚Strong‘  

 
 
Zertifikate 

 
GS-Zeichen 24h/150kg (EN1335-1/-2/-3, BS 5459)  
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giroflex adapt 
giroflex 60 24h-Stühle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 60-9229  

 Material 
Mix 

(Gewicht) 
Rezyklierbar 

Kunststoffe  PP / PA  13% 100% 

Sitzpolster 
PUR 

FCKW-frei 
 20% 98% 

Säule & Stahlteile Fe  22% 100% 

Aluminium Alu  36% 100% 

Holz     

Komponenten (z.B. Rollen) PA/Fe  9% 0% 

Bezugsmaterial je nach Auswahl  1.1% bis 100% 

 
Modell 60-9829  

 Material 
Mix 

(Gewicht) 
Rezyklierbar 

Kunststoffe  PP / PA  13% 100% 

Sitzpolster 
PUR 

FCKW-frei 
 20% 98% 

Säule & Stahlteile Fe  24% 100% 

Aluminium Alu  35% 100% 

Holz     

Komponenten (z.B. Rollen) PA/Fe  8% 0% 

Bezugsmaterial je nach Auswahl  1.1% bis 100% 

 

 Alle Kunststoffteile sind gekennzeichnet nach ISO/DIS 11469 (Sortenspezifische Identifizierung) 
 Kunststoffe: Rezyklat Anteil bei „nicht sichtbaren Teilen“ bis zu 100%  

 Aluminium: Rezyklat Anteil = 100% 
 Label „klimaneutral“ („CO2-neutral“) auf Kundenwunsch verfügbar 

 Sitz- und Rückenkissen sind austauschbar 

Recycling 


