interstuhl

Leistungsverzeichnis EV816
Spezifizierung: Counterstuhl, mittelh.,Netz, Synchron, Komfortsitz

MafRe in mm Riickenlehne: H 640
Sitz: H: 665-945
B 520
T 450
Gesamt: H: 1540
Bo. Al: 520
B m. Al: 685
T: 535
Verpackungsdaten Gewicht kg 17,5
Volumen m? 0,7
Serienausstattung Nutzen
Kunststoffteile Durchgefarbt, schwarz oder weif3. Bestandiges Erscheinungsbild auch bei intensiver
Nutzung.
Ruckenlehne Rickenlehne mittelhoch, netzbespannt,
schwarz.
Polsterung Sitzpolster: 70 mm Schaum. Komfortsitz. ~~~ Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter
Sitzkomfort.
Mechank Synchronmechanik, arretierbar. GroBer ~ Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert,

Produktzertifikate*

EVERYis1

Offnungswinkel zwischen Sitz und Riicken bis
max 118°. Ruckenlehnenarretierung in 4
Positionen.

Pilzgleiter fur harte Boden. (Entsprechend DIN
EN 12529).

Aluminium-Fullkreuz poliert mit Gleitern.
(FuBring & 470 mm).

Fir ein Nutzergewicht bis 150kg,
GS-zertifiziert.

Samtliche Materialien sind sortenrein und
recyclebar.

EN 1335 fir Birrodrehstiihle und
Birodrehsessel. GS-Zeichen fiir gepriifte
Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie gepriift.
BIFMA, Quality Office, Blauer Engel, FEMB
level®, Bifma e3 level Platin. *Alle Standards
entsprechen der derzeit gliltigen Fassung.

dass sie den Korper in jeder Sitzhaltung optimal
unterstitzen und gleichzeitig den Wechsel zwischen
verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.

Nutzer mit einer Korpergréfe von 151 - 192 cm (Bereich
DIN EN 1335) kdnnen eine fir sie optimal ergonomische
Sitzhéhe individuell einstellen.

Individuelle Anpassung der Ruckenlehne und des
Gegendrucks auf Groéfte und Gewicht der sitzenden
Person.

Hohe Sicherheit und Komfort.

Fortsetzung siehe Blatt 2
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Unternehmenszertifizierung*
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H 640

H: 665-945
B 520

T 450

H: 1540
Bo. Al 520

B m. Al: 685

T: 535

kg 17,5

m? 0,7
Qualitdtsmanagementsystem ISO 9001, Zertifizierte Qualitat.

Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO
(EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO
45001, Energiemanagementsystem ISO
50001, EcoVadis Bronze. *Alle Standards
entsprechen der derzeit glltigen Fassung.

10 Jahre Garantie gemaf unseren Garantiert gleichbleibende Qualitat wahrend der
Garantieleistungen. gesamten Nutzungsdauer.

Fortsetzung siehe Blatt 3
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Optionen Nutzen
Rollen Sitz-Stopp-Rollen. Fixierung beim Sitzen und Mobilitat in unbelastetem
Zustand.
Lordosenstitze Hohenverstellbar (50 mm) oder héhen- (70~ Die Lordosenstiitze kann in der Hohe bzw. in Héhe und
mm) und tiefenverstellbar (bis zu 15 mm). Tiefe verstellt und an die kdrperlichen Gegebenheiten
der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine
individuelle Abstltzung im LWS Bereich mdglich.
Armlehnen 2D T-Armlehnen, héhen-und  Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der
breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.

hohen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich.
4D T-Armlehnen, héhen-, breiten- und
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.

Bezugsmaterial Mehrere Stoffqualitaten, Leder und Netze in Vielfaltige Mdglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
diversen Farben.
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