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Sitzhöhenverstellung
Hebel ziehen, zum  

Höherstellen Sitz entlasten.

Sitzneigevoreinstellung
Sitz entlasten, Hebel in zwei Stufen 

nach unten drehen, um Sitzneige 
einzustellen

Rückenlehnenwiderstand
Lehne entlasten, äußeren Hebel nach vorne 

drehen um Anlehndruck zu reduzieren. 
Nach hinten zum Erhöhen.

Rückenlehne  
Höhenverstellung
Rückenlehne mit zwei Händen fassen 
und nach oben schieben. Nach Über-
schreiten der siebten Raste, fährt die 
Lehne wieder nach unten.

Armlehnen  
Höhenverstellung
[Optional] Knopf innen an 
der Armlehne drücken, in 
gewünschte Höhe bringen, 
Knopf loslassen. 

Neigung der Rückenlehne
Drehhebel (links) 1/4 Umdrehung 
nach hinten drehen, Lehne  
in gewünschte Position bringen.  
Zum Lösen den Drehhebel nach 
vorne drehen und die Lehne kurz 
belasten.

Sitztiefenverstellung
Druckknopf betätigen 

und Sitz nach vorne 
oder hinten schieben. 

Der Schiebesitz ist bis zu 
10 cm verschiebbar.

Achtung! 

Austausch und Arbeiten im Bereich  

des Sitzhöhenverstellelementes nur  

durch eingewiesenes Personal

14

Sie erhalten Ihren Chairgo 14 komplett montiert. 
Dieses Produkt ist für den Gebrauch als Sitzmöbel 
vorgesehen. Keine Haftung bei nicht bestimmungs-

gemäßem Gebrauch. Zur Reinigung der Polster ist 
handelsüblicher Polsterreiniger geeignet. Die Rollen 
gelegentlich mit Seifenwasser von Schmutz befreien.
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