Polsterfarben und -materialien




PREISGRUPPE

Stoffe und Leder «oliektion ¢
PREISGRUPPEN

OATl Era

PREISGRUPPE A

Zusammensetzung:

Gewicht:
Umweltfreundlich
Scheuerfestigkeit:

Feuersicherung:

Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Farbabweichungen:

Reinigung:

100% Polyester,

Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

448 gr./Ifm. (320 g./m?) + 5%

Nach Zertifikat OEKO-TEX" Standard 100
>100,000 Scheuertouren Martindale

EN 1021 -1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, dO

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, dO

5(ISO 105 - B0O2)

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Handelstibliche Farbabweichungen vorbehalten.
RegelmaRig staubsaugen. Dazu mit einem feuch-
ten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandeln.

9A2 Chateau Plus

PREISGRUPPE A

schwarz
9A1CSE 14

graubraun
9A1CSE 13

hellgrau
9A1CSE N

feIgrUn
9A1CSE 16

blau

9A1CSE 12 9A1CSE 02

' 9A2 nicht méglich
‘ fiir Boogie und Foxter

Zusammensetzung:
Gewicht:

Scheuerfestigkeit:

Feuersicherung:

Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Farbabweichungen:
Reinigung:

100% Perfentex Plus

350 gr/Ifm. (250 g./m?)

Martindale (EN ISO 12947-2),

70.000 Scheuertouren

DIN 4102 B1

NF-P-92-507 M1

EN 1021 -1:2006 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)

BS 7176: 2007 Low Hazard

BS 5852: 2006 section 4 Ignition Source 5

BS 7176: 2007 Medium Hazard

UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1

6 (ISO 105 - B02:1999)

Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)
Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten.
RegelmaRig absaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen oder mit einem speziellen Pols-
terschaum behandeln.

anthrazit
9A2 CSP19

schwarz
9A2 CSP48

weinrot
9A2 CSP47

nachtblau
9A2 CSP51

grasgrin
9A2 CSP29



9B1 Urban Plus

PREISGRUPPE B

Zusammensetzung: 100% recycelte Polyester FR.

Keine schwermetallhaltigen Farbstoffe.
Gewicht: 450 gr/Ifm. (320 g./m?)
Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2),

100.000 Scheuertouren

DIN 4102 B1,

NF-P-92-507 M1

EN 1021-1:2006 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)

BS 7176: 2007 Low Hazard

BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176: 2007 Medium Hazard,

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

6 (ISO 105 - B02:1999)

Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)
Second Nature recycled

Feuersicherung:

Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Umwelt:
Farbabweichungen: Handelstibliche Farbabweichungen vorbehalten
Reinigung: RegelmaRkig absaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen oder mit einem speziellen Pols-

terschaum behandeln.

9B2 X-treme FR

PREISGRUPPE B

schwarz grau
9B1 YNOO9 9B1YN206

nachtblau
9B1 YN210

kupfer
9B1YNO27

nougat
9B1 YNO91

Zusammensetzung: 100% X-treme recycelte Polyester FR.
Keine schwermetallhaltigen Farbstoffe.

Gewicht: 435 gr/Ifm. (310 g./m?)

Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2),

100.000 Scheuertouren

DIN 4102 B1,

NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006

EN 1021-1:2006 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)

BS 7176: 2007 Low Hazard

BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176: 2007 Medium Hazard,

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Feuersicherung:

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:1999)
Reibechtheit: Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)
Umwelt: Second Nature recycled, EU Ecolabel

Farbabweichungen: Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten

Reinigung: RegelmaRig absaugen. Dazu mit einem feuchten
Tuch abwischen oder mit einem speziellen Pols-

terschaum behandeln.

schwarz grau
9B2 YS009 9B2 YS171

nachtblau rot
9B2 YS026 9B2 YS106

nougat
9B2 YSO91

turkis
9B2 YS047

moosgriin
9B2 YSO077

3ddNy9SIFUd




PREISGRUPPE

9B3 Step

PREISGRUPPE B

100% Trevira CS

470 gr./Ifm.

OEKO-TEX, EU Ecolabel, 100% Schwermetallfrei
>100,000 Scheuertouren Martindale

(EN ISO 12947-2)

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

MED Certificate IMO

DIN 4102 B1

NFP 92-503/504/505 M1

BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz
BS EN 1021-1 Zigarette

BS 5852 Part 10,1 Zigarette und Streichholz
BS 5852 Crib 5

ONORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Class Uno UNI 9175 Class 11 EMME

DIN EN 13501-1 B-s1,dO-

Zusammensetzung:
Gewicht:
Umweltfreundlich

Scheuerfestigkeit:

Feuersicherung:

schwarz
9B3 S60999

dunkelgrau rot
9B3 S60021 9B3 S64013

Lichtechtheit: 5-7 (Skala von 1-8, max. 8 - EN 1SO 105-802) dunkelblau sandbeige griin
Reibechtheit: Nass: 4-5, Trocken: 4-5 9B3 S6501 9B3 561149 9B3 568119
(Skala von 1-5, max. 5 -
EN ISO 105x12 (nass/trocken))
Farbabweichungen: Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten.
Reinigung: RegelmaRig absaugen. Professionelle Trockenrei-
nigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.
9B4 Kunstleder / Skal
PREISGRUPPE B
Zusammensetzung: 90% PVC Compound / 10% BW-Gestrick
Gewicht: 680 + 50 gr/m?
Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 5470-2), > 50.000 Touren
Farbabweichungen: Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten
Reinigung: Keine materialerhaltende Pflege erforderlich. Bei
normaler Verschmutzung mit feuchtem Tuch abwi-
schen. Es kann auch handelsiiblicher Trocken- schwarz grau weik
schaum verwendet werden. 9B4 KL1195 B4 KL1205 9B4 KL1198

Erfiillt das Medizinproduktegesetz DIN ISO 10993-5+10

royalblau9B4 rot
KL1196 9B4 KL1199



Lichtechtheit:
Reibechtheit:

Umwelt:

Farbabweichungen:

Reinigung:

Calif. Bull. 117 E UNI 9175 Class 2. IM

BS 5852 Part 10,1 IMO A 652(16)

5-7 (Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 12945-2)
4-5/4-5 (Skala 1-5, max. 5 -

EN ISO 105x12 (nass/trocken))

OekoTex 100 zertifiziert

100% Schwermetallfrei

EU Ecolabel

Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten
RegelmaRig absaugen. Professionelle Trockenrei-
nigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

9C2 Synergy

PREISGRUPPE C

schwarz
9C1F60999

royalblau
9C1F66071

grau rot
9C1F64089

9C1F60003

beige ' . orange
9C1 F61136 9C1F63016

blau
9C1F66075

turkis grasgrin
9C1F67016 9C1F68035

Zusammensetzung:
Gewicht:
Umweltfreundlich
Scheuerfestigkeit:
Feuersicherung:

Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Farbabweichungen:

Reinigung:

95% Schurwolle, 5% Polyamid

400 g/m2 +5% (560 g/Ifd.M +5%)

Nach Zertifikat EU Ecolabel

>100,000 Scheuertouren Martindale

EN 1021 -1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-013

ONORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR
Foam)

UNI 9175 Classe 11M

EN 13501 Adhered Class D, s1, dO

EN 13501 Un-adhered Class E, s2, dO

5(ISO 105 - B0O2)

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Handelsiibliche Farbabweichungen vorbehalten.
RegelmaRig absaugen. Professionelle Trockenrei-
nigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen.

schwarz
9C2 LDS27

hellgrau
9C2 LDS16

anthrazit
9C2 LDS17

nougat patinatirkis
9C2 LDS33 9C2 LDS49









