
Besucherstuhl Barstuhl Loungestuhl

400mm
400mm

250mm

440mm
430mm

770mm

• Kunststoffschalen ergonomisch geformt
• Rückseite der Kunststoffschalen hochglanz poliert
• Besucherstuhlschale mit Flex-Funktion
• Kunststoffschalen aus Polypropylen mit verstärktem Kern
• Alle Materialien sind recyclebar
• Schaumstärke für Sitzpolster und Rückenpolster 10mm bei Besucher- und Barstuhl / 20mm bei Lounge Stuhl

SITZSCHALENVARIANTEN

KUNSTSTOFFFARBEN

POLSTERVARIANTEN

POLSTERBEZUG STOFFKOLLEKTIONEN

Manhattan Remix 2Royal PatinaAmalfi FameField

SHUFFLEIS1
FACT SHEET.

teint blau–grau senf petrolschwarz weiß

Citadel Era Lucia ChiliKing JETMedley

SitzpolstervollumpolstertSitz- und Rückenpolster

Sitzpolster

vollumpolstert Innenpolster vollumpolstert

Sitzpolster



FUSSKREUZ- UND GESTELLVARIANTEN

ARMLEHNEN / ZUBEHÖR

GLEITER / ROLLEN

STAPELFÄHIGKEIT

ZERTIFIKATE

Gestell
Holz:
• Eiche

Gestell 
Stahl:
• schwarz
• weiß
• verchromt

Fußkreuz 
Aluminium:
• schwarz
• weiß
• poliert

* auch mit der 
Lounge Schale 
kompatibel

• Ringarmlehne und offene Armlehne für alle 
Besucherstuhlmodelle möglich

• Armlehnenfarbe entspricht Gestellfarbe / Fußkreuzfarbe
• Modelle sind mit Ringarmlehne nicht mehr stapelfähig
• Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehne stapelfähig
• Reihenverbinder möglich bei Vierfuß und Kufengestell
• Reihenverbinder auch mit offenen Armlehnen und Ringarmlehnen 

möglich
• Reihenverbinder sind immer verchromt

• Harte Gleiter für weiche Böden
• Weiche Gleiter für harte Böden (Filzgleiter für Freischwinger, 

transparent)
• Harte Doppelrollen für weiche Böden
• Weiche Doppelrollen für harte Böden

• Alle Besucherstühle mit Vierfuß, Freischwinger und Kufenge-
stell, sowie der Barhocker mit Kufengestell lassen sich bis zu 
einer Anzahl von 7 Stück stapeln 

• Inklusive Stapelwanne für diese Modelle  

Vierfuß
ø Rohr: 18mm

Rohrstärke: 2mm

Pyramidengestell
ø Rohr: 18mm

Rohrstärke: 2mm

Freischwinger
ø Rohr: 22mm

Rohrstärke: 2,5mm

Kufengestell
ø Draht: 12mm

Fußkreuz-vierstrahlig Vierfuß
ø Rohr: 18mm

Rohrstärke: 2mm

Kufengestell
ø Draht: 12mm

Offene Armlehne Ringarmlehne

Vierfuß Holz

Vierfuß Holz

Fußkreuz – fünfstrahlig

* *

**


