Leistungsverzeichnis 162H

Spezifizierung: Drehstuhl, Riickenlehne gepolstert

MaRe in mm Rickenlehne:
Sitz:
Gesamt:
Verpackungsdaten Gewicht
Volumen
Serienausstattung
Rickenlehne
Polsterung

Mechanik / Gewichtsregulierung

Sitzhéheneinstellung

Hero

H 650

H: 410-520
B 470

T 420-480
H: 1180
Bo. Al 520

B m. Al: 750

T: 700

kg 21,5

m? 0,6

Riicken mittelhoch. Riickenlehnenabdeckung
Kunststoff, schwarz.

Sitz und Riicken gepolstert. Atmungsaktiver
Formschaum, FCKW und CKW frei
(sortenrein). Sitz: 45 mm Schaum + 10 mm
Watte , Riicken: 20 mm Schaum.

Autofit-Synchronmechanik mit automatischer
Gewichtsregulierung, inklusive Feinjustierung.
Die Adjustierung fur die Riickstellkraft der
Lehne erfolgt automatisch, gesteuert durch das
Korpergewicht der Benutzer (hartere oder
weichere Grundcharakteristik ist dennoch
wiéhlbar). Offnungswinkel zwischen Sitz und
Ricken 126°. Arretierung in 4 Stufen mdglich.
Sitzhéheneinstellung stufenlos von 410 - 520
mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.
Patentierte Sitzhéhen- Grundeinstellung
ermdglicht eine individuelle Regulierung der
Sitzhéhe (nur bei Stahl- FuBkreuz ohne mech.
Sitztiefenfederung maglich).

Harte Rollen, schwarz, lastabhéngig gebremst,
fur weiche Bodenbeléage. (Entsprechend DIN
EN 12529)

FuRkreuz und Riickenlehnenanbindung
Kunststoff, schwarz. Mechanikgehause
pulverbeschichtet, schwarz.

Samtliche Materialien sind sortenrein und
recyclebar.

EN 1335 fir Birodrehstiihle und
Birodrehsessel. GS-Zeichen fiir geprifte
Sicherheit, Ergonomie und Schadstoffgepruft

Qualitdtsmanagementsystem DIN EN ISO
9001:2000, EMAS nach EG-Verordnung
761/2001, Umweltmanagementsystem DIN EN
ISO 14001:2005.

5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie.
Volle Riicknahme und Recyclinggarantie.

interstuhl

Nutzen

Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster,
atmungsaktiv.

Mehrere Nutzer kénnen den Stuhl im Wechsel benutzen,
ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu
einstellen zu mussen.

Auch Personen auerhalb des DIN Bereiches (also
groRer 192 cm und kleiner 151 cm) kdnnen ergonomisch
korrekt sitzen. Die zuséatzliche
Sitzhéhen-Grundeinstellung betragt 30 mm nach unten
und 20 mm nach oben.

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg,
minimiertes Unfallrisiko.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der
garantierten Zeit.

Fortsetzung siehe Blatt 2



Leistungsverzeichnis 162H

Spezifizierung: Drehstuhl, Riickenlehne gepolstert

Mal3e in mm Riickenlehne:
Sitz:
Gesamt:
Verpackungsdaten Gewicht
Volumen
Optionen

Rollen @ 65 mm / Gleiter

Lordosenstiitze

Hero

H 650

H: 410-520
B 470

T 420-480
H: 1180
Bo. Al 520

B m. Al: 750

T: 700

kg 21,5

m? 0,6

Weiche, lastabhangig gebremste Doppelrollen
fur harte Boden (Entsprechend DIN EN 12529)
oder Pilzgleiter.

Aluminium-FufRkreuz pulverbeschichtet
schwarz, brillantsilber oder poliert.

Sitztiefenfederung auch in unterster Postition.
(Sitzhéhen- Grundeinstellung nur bei FuRkreuz
ohne mech. Sitztiefenfederung maéglich).

Patentierte Sitztiefenverstellung (Astiv) im
vorderen Sitzbereich um bis zu 50 mm.

Verstellbar nach vorn um bis zu -4°.

Verstellbare Lordosenstiitze mit fein
einstellbarer Air-Pressure-Technologie. 65 mm
héhenverstellbar.

T-Armlehnen - Hohen-, breiten- und
tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.
T-Armlehnen - Hohen- und breitenverstellbar,
weich.

interstuhl

Nutzen

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg,
minimiertes Unfallrisiko.

Dampfung des HinsetzstoRes, dadurch Schonung der
Wirbelsaule.

Die Auflageflache fiir die Oberschenkel groBer Personen
wird verlangert.

Wirkt bei nach vorn geneigter Arbeitshaltung,
insbesondere im EDV-Bereich, dem Nach-Hinten-Kippen
des Beckens entgegen. Der grossere Winkel zwischen
Oberschenkel und Oberkdrper entlastet zusatzlich den
Organismus.

Durch Luftdruck kann die in das Riickenpolster
integrierte Lordosenstiitze in der Tiefe verstellt und an
die korperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person
angepalt werden. Somit ist eine individuelle Abstiitzung
im LWS Bereich méglich.

Durch die Hohenverstellung der Armlehnen wird eine
Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.

Bei der Gestaltung des Stuhles stehen mehrere Farben
und Bezugsmaterialien zur Auswahl.



