











VERKABELUNG

Elekirifizierung mittels

Kabeldose und Steckerleiste

in der Kabelwanne

Kabelkette mit

Standfuf3 von der
Tischplatte zum Boden

Netzanschlusskabel fir
Steckerleisten

Steckerleisten in Kabelwanne

Offnungen in der
Kabelwanne, zur
leichten Bestiickung

Kabeldosen zur Fihrung der Kabel

in die Kabelwanne/ unter die
Tischplatte

Elektrifizierung der CPU

CPU Halter

unter der Tischplatte
befestigt. Fir
verschiedene Breiten
einstellbar.

Verbindung der Geréte auf
dem Tisch zur CPU

Kabelwanne KW4 beispielhaft,
ebenso mit KW1 oder KW2

méglich.

iMOVE F bietet ein rundum intelligentes
Verkabelungssystem. Das Netzanschlusskabel

kann von unten mittels Kabelkette nach oben zur
Kabelwanne mit Steckerleisten oder direkt zur
Tischplatte geleitet werden. In der Kabewanne

wird das Netzanschlusskabel mit der Steckerleiste
verbunden. Steckerleisten kénnen einfach in der
Kabelwanne fixiert werden. Ohne Kabelwanne haben
Sie die Méglichkeit durch Kabelbiigel unter der
Tischplatte lhre Kabel zu fihren. Die Kabeldurchlasse
in der Tischplatte erméglichen ein ordentliches
Erscheinungsbild auf dem Tisch.



KORPUSUNTERBAU

Lowboards

L= I
Nins il
o il
N E ZDD

10

90 cm 80 cm

<t I>

80 cm

»
>

BxTxH170/250 x 56,4 x 46 cm

Lowboards fir eintauchende
iMOVE F Tische gibt es in
verschiedenen Konfigurationen,
zwei verschiedenen Breiten und
rechts- oder linksseitig.

Schubfacher besitzen eine
Einschubdémpfung, die
Sichtrickwande des Lowboards
sind 19 mm stark und in
Korpusfarbe gefertigt.

Auszige, Schibe und Fligeltiren
sind auch verschlie3bar erhaltlich.

Fir Schubfacher sind
Facheinteilungen langs und quer
erhaltlich. In einem Einbaumodul
mit Schubfach ist jeweils eine
Materialschale enthalten. Weitere
Materialschalen sind optional
erhaltlich.

In dem am Tisch naheliegensten
Korpuseinbau, sind Kabelkette
und Durchlass zur optimalen
Elektrifizierung untergebracht.
Dieser Teil ist 90 cm breit. Die bis
zu zwei weiteren Korpusse sind je

80 cm breit.

Korpuseinbauten

CPU-Fach

Fligeltiren 3 Schubfacher

Verkabelung

Kabelschacht zur
Fihrung der Kabel in
die Kabelwanne/ unter

die Tischplatte

Kabelwanne (hier
bespielhaft KW2)
mit Offnungen zur
leichten Bestiickung,
ebenso/ zusatzlich
KW1 oder KW4

nutzbar

Elektrifizierung von
Geraten auf dem Tisch

Schubfach und
A4-Héngerahmen

Fligeltiren

Druckerauszug
mit Fligeltiren

Kabelkette von der
Tischplatte via Durchlass
zum Lowboard

Elektrifizierung

der CPU

Verbindung der Geréte
auf dem Tisch zur CPU

Netzanschlusskabel

fiir Steckerleisten
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FREISTEHENDE LOWBOARDS

Fligeltiren 3 Schubfacher

80 cm 80 cm 80 cm
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Freistehende Lowboards als
Ergdnzung zu den Eintauchenden,
in der Tiefe und Hohe identisch. Sie
sind als 160 cm oder 240 cm breite
Varianten erhalilich.

Mit und ohne Schloss erhaltlich. Fir
Schubfécher sind Facheinteilungen
langs und quer erhalilich.
Materialschalen sind optional.

12

KORPUSUNTERBAU
TECHNIKCONTAINER

Grifflose Facher mit Einschubd@mpfung
Materialschub im ersten Fach inkl. Vollauszug,
alle anderen Fécher mit Teleskopvollauszug
Belastbarkeit bis 45 kg

Schubfécher und Tir hinten immer verschlieBbar
Kabelkette und Durchlass von der Tischplatte in
den Korpus

CPU Fach fir Rechner max. 21 c¢m breit, 47,5 cm
tief, 44 cm hoch, optional verschlie3bar

Rechts oder links eintauchend,
mit 1-2-3-3 oder 1-2-6 Facher Anordnung.

BxTxH90x56,4x68cm
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BESPRECHUNGSTISCHE
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Eckig, starr
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Rund,
starr
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Rechteckig, ST, H2, M1, M2
Kabelschacht/Turnbox
Verkabelung méglich
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Rund,
héhenverstellbar

-

Freiform, ST, H2, M1, M2

Kabelschacht/Turnbox
Verkabelung méglich

Verkabelung und Elektrifizierung

Elektrifizierung von
Gerdten mittels
Kabelschacht und
Steckerleiste in der
Kabelwanne

Je nach Tischplattenart
verschiedene Starken wahlbar:
28 mm (SM, SF, MDF(2)),

13 mm (CF) und

25 mm (Bambus, MA, ML)

38 mm (TM, TF, MDF(3))
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Kabelschacht Turnbox (geschlossen/ offen)
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Besprechungstische
sind in verschiedenen
Verstellarten,
Gréf3en und Formen
verfigbar.
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Steckerleisten in
Kabelwanne unter

der Tischplatte

Kabelwanne

Kabelkette

-
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mit Standfuf3

Netzanschlusskabel
fir Steckerleisten

Zubehér fir gréf3ere Besprechungstische iIMOVE F

sind neben Kabelschacht und Turnbox auch
Kabelkette, Kabelschlange und je nach Tischgréfle die
passende Kabelwanne.

Die Anzahl und Platzierungsméglichkeiten fir

Kabelschachte und Turnboxen sind vielfaltig.
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THE LOOK
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Zu iMOVE F Tischen passen auch
viele weitere LEUWICO Produkte
wie iSCUBE, Lounge F und das
LEUWICO Sitzkissen aus dem
Allgemeinen Zubehér.
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